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AUTOVIN versão DEMO Toyota Land Cruiser 100 
 
 
 
 
 
Instalação do sistema AUTOVIN DEMO no computador 
 
 
1. Para instalação do sistema AUTOVIN, executar o arquivo SETUP.EXE 
 
2. Para iniciar o sistema AUTOVIN, executar o arquivo AUTOVIN DEMO.EXE 
 
 
 

 
 
       
 Configuração mínima do computador: 
 
• processador : Pentium I ou semelhante 
• sistema operacional: Windows 9X, Windows XP 
• memória RAM: 8 МВ 
• placa de vídeo: VGA  256 сolor  
• espaço disponível no disco rígido:  5 МВ 
• monitor: SVGA 
• porta paralela 
• CD – ROM 

 
 
 
 
 
 
Trabalhando com sistema AUTOVIN – janela de busca 
  
Iniciar o sistema AUTOVIN executando o arquivo AUTOVIN DEMO.EXE  
 
Aparecerá uma janela de busca onde pode ser feita a escolha do idioma: tecla “F8” 
(português), ”F7” (espanhol), “F12” (inglês) ou “F11” (russo). 
 

Digitar a numeração do VIN nos campos da janela de busca. Depois do último 17-o 
símbolo do VIN a ser digitado, o sistema realizará automaticamente uma busca na sua 
base de dados, apresentando o resultado em uma nova janela. 
 
A correção no VIN digitado pode ser feita marcando o campo desejado com clique no 
mouse. Para realizar a busca neste caso precisa apertar botão “BUSCA” na janela de 
busca ou tecla “F1”.  
 
O último número do VIN digitado é memorizado pelo sistema e aparecerá nos campos 
da janela de busca no início da próxima sessão. 
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Trabalhando com sistema AUTOVIN – janela do resultado 
 
 
Botões na janela de resultado: 
 
• Vista geral 
• Local de gravação do VIN 
• Localização da etiqueta do fabricante 
• Número do motor – Localização 
• Informação complementar 
• Características técnicas 
• Exemplo da marcação do VIN 
• Exemplo da etiqueta do fabricante 
• Número de motor – Exemplo da marcação 
• Motores 

 
 
Um clique do mouse num destes botões abrirá uma tela com ilustração correspondente. 
Para voltar à tela do resultado basta apertar tecla “ESC”. Marcando o campo “Maximizar 
a tela” as ilustrações serão vistas no tamanho máximo. 
 
Botões “Descrição” e “Marcação” permitem imprimir as informações da janela do 
resultado e as ilustrações, respectivamente. Para voltar à janela de resultado – apertar 
“ESC”. 
 
Para sair do sistema basta fechar janela de resultado e em seguida, a janela de busca. 
 

 
 

 
Observações sobre versão AUTOVIN DEMO Toyota Land Cruiser 100 
 
 
Restrições: Versão AUTOVIN DEMO contém somente informação da decodificação do VIN 
do veículo “Toyota Land Cruiser 100”. 
 
Sobre 9-o dígito (dígito-verificador): Campo “Dígito-Verificador” será marcado com “OK” 
caso a combinação do VIN estiver correta. Aviso “Problemas” significa que a combinação 
do VIN não corresponde ao dígito-verificador. 
 
Sobre 10-o dígito: Para veículos “Toyota Land Cruiser 100” com numeração do VIN no 
padrão europeu (dígito “0” na 10-a posição) o sistema informará ano e mês de 
fabricação (campo “Data de fabricação”). Para veículos “Toyota Land Cruiser 100” com 
numeração do VIN “tropicalizada” informação no campo “Data de fabricação” se refere 
ao “Ano de modelo”. A informação sobre data de fabricação neste caso pode ser 
conseguida ao substituir dígito da 10-a posição pelo “0”, porém esta substituição  
resultará num erro na verificação do nono dígito.  
 
 
 
 
 
Exemplos 
 
JTE HT05 J62 2021711 (veículo em circulação nos EUA) 
JTE HT05 J60 2028865 (veículo em circulação na Europa) 
 
 


