
G U R T E Q 
ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS 

 

a única empresa brasileira que domina  

tecnologia não destrutiva de medição das 

tensões por equipamento portátil de Raios-X 
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G U R T E Q 
NON-DESTRUCTIVE TESTING 
 
the unique Brazilian company that domains  

non-destructive stress measuring technology by  

portable X-Ray device 
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Tecnologia RAYSTRESS: 
 
Procedimento não-destrutivo 

Equipamento portátil 

Possibilidade da medição in loco  

Valor absoluto da tensão medida 

Precisão de medição 

Não exige amostra-padrão 

Medição em superfícies com geometria complexa 

Medições em cordões de solda (MA, MB e ZTA em separado) 

 
 
Experiência dos especialistas da GurTeq em aplicações   

da tecnologia RAYSTRESS: desde 1993, realizando   

serviços para varias empresas, tais como:   

● AES Tietê SA 

● Alstom Brasil 

● CVRD - Companhia Vale do Rio Doce 

● COPENE Petroquímica do Nordeste SA 

● DANA Corporation 

● DSND Consub SA 

● Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica SA 

● Ford do Brasil 

● General Motors do Brasil 

● LAMSA - Linha Amarela SA 

● MAC - Sistema Brasileiro de Protensão Ltda 

● MRS Logística SA 

● Petrobrás – Petróleo Brasileiro SA  

● Transpetro - Petrobras Transporte SA  

● Ponte Rio-Niteroi SA 

● Rassini - NHK Autopeças 

● Starrett 

● Voith Siemens Hydro Power Generation  SA 

● Volkswagen do Brasil 

 
 

Detalhamento da tecnologia: Medição não-destrutiva de tensões em estruturas, componentes de estruturas e peças dos materiais 

cristalinos; Método empregado: difração de raios-X; Características técnicas: tubo de raios-X: Cr, tensão: 20-25kV, corrente: 0.1-2mA, 

tempo de exposição: 5min (aços), fonte de alta tensão com tubo de raios-X: diâmetro 50mm, comprimento 370mm, peso 2.5kg, 

unidade de controle: 200x120x80mm, peso 1.0kg; Precisão de medição: 10MPa; Resfriamento do tubo de raios-X: ar; Alimentação: CA 

110-250V, 50-60Hz; Alta eficiência em medição das tensões em aços, aços inoxidáveis, alumínio e suas ligas, cromo. 

 
 

Desenvolvimento científico: Todos especialistas da GurTeq são doutores em mecânica, metalurgia ou materiais, autores dos artigos em 

revistas internacionais tais como Scripta Materialia, Journal of Strain Analysis, Journal of Solids and Structures, tendo no total  mais de 

50 publicações na área. 

 
 
 



 
 
 

 
RAYSTRESS technology: 
 
Non destructive procedure 

Portable device 

Measurement in loco  

Absolute value of measurements 

High measuring precision 

Unnecessary of pattern 

Measuring in complex surfaces geometry conditions 

Measuring in weld zones (BM, FZ and HAZ separately) 

 
 
Experience of GurTeq specialists in RAYSTRESS technology 

applications: since 1993, provided  measurements to 

various companies, such as:   

● AES Tietê SA 

● Alstom Brasil 

● CVRD - Companhia Vale do Rio Doce 

● COPENE Petroquímica do Nordeste SA 

● DANA Corporation 

● DSND Consub SA 

● Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica SA 

● Ford do Brasil 

● General Motors do Brasil 

● LAMSA - Linha Amarela SA 

● MAC - Sistema Brasileiro de Protensão Ltda 

● MRS Logística SA 

● Petrobrás – Petróleo Brasileiro SA  

● Transpetro - Petrobras Transporte SA  

● Ponte Rio-Niteroi SA 

● Rassini - NHK Autopeças 

● Starrett 

● Voith Siemens Hydro Power Generation  SA 

● Volkswagen do Brasil 

 
 

Technology details: Non-destructive measuring of stress in structures, structure components and parts of crystalline materials; Used 

method: X-ray diffraction; Technical characteristics: Cr X-ray tube, voltage: 20-25kV, current: 0,1-2mA, exposition: 5min (for steel), 

high voltage source with x-ray tube: diameter 50mm, length 370mm, weight 2.5kg, control unite: 200x120x80mm, weight 1.0kg;  

Measuring precision: 10MPa; X-ray tube refrigeration: air; Alimentation: AC 110-250V, 50-60Hz; High efficient measuring of stress for 

steels, stainless steels, aluminium and aluminium alloys, chromium.  

 
 

Scientific developments: The company expert staff is formed by specialists with D.Sc. and D. Eng. degrees in mechanics, metallurgy 

and materials. Our research results in stress analyses are published in Scripta Materialia, Journal of Strain Analysis, Journal of Solids 

and Structures and over journals and include more than 50 publications.  

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Áreas de aplicação da tecnologia RAYSTRESS: 

 
     Indústria eletro-energética (usinas hidroelétricas) 
     Indústria petroquímica 
     Indústria naval 
     Indústria automobilística 
     Indústria aeroespacial 
     Construção de máquinas em geral 
     Construção civil, ferroviária e rodoviária 
     Indústria metalúrgica e outros 
 

 

      

 RAYSTRESS technology application fields: 

 
     Electrical Power Generation (water power stations) 
     Petroleum Industry 
     Shipbuilding Industry 
     Automotive Industry 
     Aerospace Industry  
     Mechanical Engineering 
     Civil, Highway and Railway Engineering 
     Metallurgical Industry and over 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      GURTEQ – Ensaios Não Destrutivos Ltda 
                                       
                                      Tel: (55.21) 81.39.43.23 
 
                                      E-mail: info@gurteq.com 
 
                                      Web-site: www.gurteq.com 
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